
SCHEDA TECNICA

articolo 220

denominazione panca 3p UNI

dimensioni di massima

altezza             cm. 80

larghezza         cm. 167

profondità         cm. 54

altezza seduta  cm. 46

peso                 Kg. 24,6

principali componenti del fusto

Fiancate lamiera in acciaio sp.12 mm taglio al laser

Barra orrizontale tubo acciaio Fe360 diam.70 sp.3

Perno piedini acciaio tornito diam.30 filettato m10

Piastra sagomata lamiera in acciaio sp.2,5 stampata 

Piastra raccordo telaio-scocca lamiera in acciaio sp.4 mm T.laser

saldature a filo continuo  

finiture fusto verniciato con polveri termoindurenti

note prima della verniciatura il fusto viene sempre sottoposto a trattamento di sabbiatura e sgrassaggio

Piede regolabile in termoplastico diam.69  

Scocca polipropilene riciclabile stabilizzato per resistere ai raggi U.V.A .

Piano in stratificato diam.45 sp.10 mm.

imballo

1 pezzo

mc.0,85



SCHEDA TECNICA

articolo 221

denominazione panca 3p UNI

dimensioni di massima

altezza             cm. 80

larghezza         cm. 167

profondità         cm. 54

altezza seduta  cm. 46

peso                 Kg. 23

principali componenti del fusto

Fiancate lamiera in acciaio sp.12 mm taglio al laser

Barra orrizontale tubo acciaio Fe360 diam.70 sp.3

Perno piedini acciaio tornito diam.30 filettato m10

Piastra sagomata lamiera in acciaio sp.2,5 stampata 

Piastra raccordo telaio-scocca lamiera in acciaio sp.4 mm T.laser

saldature a filo continuo  

finiture fusto verniciato con polveri termoindurenti

note prima della verniciatura il fusto viene sempre sottoposto a trattamento di sabbiatura e sgrassaggio

Piede regolabile in termoplastico diam.69  

Scocca polipropilene riciclabile stabilizzato per resistere ai raggi U.V.A .

imballo

1 pezzo

mc.0,85
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SCHEDA TECNICA

articolo 222

denominazione panca 4p UNI

dimensioni di massima

altezza             cm. 80

larghezza         cm. 226

profondità         cm. 54

altezza seduta  cm. 46

peso                 Kg. 29,1

principali componenti del fusto

Fiancate lamiera in acciaio sp.12 mm taglio al laser

Barra orrizontale tubo acciaio Fe360 diam.70 sp.3

Perno piedini acciaio tornito diam.30 filettato m10

Piastra sagomata lamiera in acciaio sp.2,5 stampata 

Piastra raccordo telaio-scocca lamiera in acciaio sp.4 mm T.laser

saldature a filo continuo  

finiture fusto verniciato con polveri termoindurenti

note prima della verniciatura il fusto viene sempre sottoposto a trattamento di sabbiatura e sgrassaggio

Piede regolabile in termoplastico diam.69  

Scocca polipropilene riciclabile stabilizzato per resistere ai raggi U.V.A .

Piano in stratificato diam.45 sp.10 mm.

imballo

1 pezzo

mc. 1,06
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SCHEDA TECNICA

articolo 223

denominazione panca 4p UNI

dimensioni di massima

altezza             cm. 80

larghezza         cm. 167

profondità         cm. 54

altezza seduta  cm. 46

peso                 Kg. 27,5

principali componenti del fusto

Fiancate lamiera in acciaio sp.12 mm taglio al laser

Barra orrizontale tubo acciaio Fe360 diam.70 sp.3

Perno piedini acciaio tornito diam.30 filettato m10

Piastra sagomata lamiera in acciaio sp.2,5 stampata 

Piastra raccordo telaio-scocca lamiera in acciaio sp.4 mm T.laser

saldature a filo continuo  

finiture fusto verniciato con polveri termoindurenti

note prima della verniciatura il fusto viene sempre sottoposto a trattamento di sabbiatura e sgrassaggio

Piede regolabile in termoplastico diam.69  

Scocca polipropilene riciclabile stabilizzato per resistere ai raggi U.V.A .

imballo

1 pezzo

mc. 1,06
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