scheda tecnica

21013/38/NE sistema u

21013/38/NE Sistema U

design studio natural, 2019

Faretto a sospensione a luce diretta, orientabile. Struttura in alluminio
verniciato. Sorgente di luce a LED con ottiche a diversi fasci di luce. Con
cavo di sospensione e rosone per sospensione singola. Con alimentatore
integrato

Famiglia: Sistema U Colore Struttura: @) altricalori{disponibili
Designers: Studio Natural Colore Diffusore:
Utilizzo: interno Materiale Struttura: alluminio
Tipologia: sospensione Materiale Diffusore: metacrilato
Certificazioni: @ c € W @
Mercato: questo prodotto & disponibile

nei seguenti paesi:

EUROPA
Misure Sorgente Di Luce
Larghezza: - Diametro Foro: - Watt: 13W
Altezza: 10 cm Profondita Foro: = Lumen: 1950 Im
Lunghezza: - Peso Netto: 0,5 Kg Sorgente di Luce: led
Profondita: - CRI: >80
Diametro: 7cm Durata: 50000 h

CCT: 3000K
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Specifiche Apparecchio

Classe Energetica: A++

Tipo Emissione: diretta
Potenza: -

Flusso apparecchio -
(lumen):

Angolo del fascio: 38°

Accessori

Lunghezza Cavo - Alimentatore: incluso
Alimentazione: L .
Montaggio Alimentatore: interno
Lunghezza Cavo 250 cm
Sospensione: Alimentazione: alimentatore elettronico
Glow Wire Test: = Tipo Dimmerazione: =
Resistenza Impatto: - Tensione: 230V

Honey Comb Sistema
u

info@martinelliluce.it  martinelliluce.it


https://martinelliluce.it/PDS.aspx?lang=it&iid=20485
https://martinelliluce.it/PDS.aspx?lang=it&iid=20485
http://martinelliluce.it

M— drawings and photometrics

disegno tecnico

Misure

Larghezza: - Diametro Foro: -
Altezza: 10 cm Profondita Foro: -
Lunghezza: - Peso Netto: 0,5 Kg
Profondita: -

Diametro: 7 cm

curva fotometrica

21013/20/NE SISTEMA U - 20° 13W 3000K LED

150° 180° 150° h (m) %) Em (lux)
h1 0.3/0.3 3414
h2 0.6/0.6 853
h3 0.9/0.9 379
h4 1.2/1.2 213
\us 1.4/1.4 137

30° 0° 30°

Imax 3983 cd/kim 16° p16°

21013/20/NE-DK SISTEMA U - 20° DARKLIGHT13W 3000K LED

150° 180° 150° h (m) o] Em (lux)
h1 0.3/0.3 1917
h2 06006 479
h3 0.9/0.9 213
h4 1.211.2 120
5 1.5/1.5 77

Imax 4544 cd/kim o7 B17°

21013/38/NE SISTEMA U - 38° 13W 3000K LED

4eno 40ne agne [ ~ [N

info@martinelliluce.it  martinelliluce.it


http://martinelliluce.it

1ou 1ou 1oy Wy w i gux)
1200
120° 900 ht 07/0.7 1171
600
3 h2 1.4/1.4 203
90°
h3 21724 130
60° ha 2.8/2.8 73
\us 3535 47
30° 0° 30°
Imax 1401 cd/kim 0.39° B39°
21013/38/NE-DK SISTEMA U - 38° DARKLIGHT 13W 3000K LED
150° 180° 150° h (m) %] Em (lux)
{
ht 056/0.6 806
h2 1.1/1.1 201
h3 1717 %0
ha 231233 50
\us 2.8/2.8 32)
30° 0° 30°
Imax 2054 cd/kim 032° p32°
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